RESKAL

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION 2019
D350y LD550B AROKA - DP 2258

Descargar :

Descargue desde la siguiente pagina web: http://www.reskal.com/sav/ la ultima

actualizacion para LD550.

Atencion hay dos versiones del modelo LD550.
Para marcar la diferencia, debe verificar el nimero de celdas de deteccidn.
Levantar la cubierta superior de paso para la inspeccion visual.

Modelo con 6 celdas en la parte inferior:

Sisumodelo tiene 4 celdas blancas y 2 celdas negras, esta es una version anterior a

| 1 de septiembre de 2015

LD550 parte inferior, modelo antiguo
La actualizacion no se puede hacer en esta version porque las capacidades de memoria son insuficientes..
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Modelo con 8 celdas en la parte inferior:

Si sumodelo tiene 6 celdas negrasy 2 celdas blancas, esta es una version posterior al 2 de septiembre de 2015

LD550 partie inférieure, nouveau modéle

1- Seleccione la actualizacidon del LD550 (Lld550 8 celdas fa62441 fab62523 version 2019).
2- Guardalo en tu PC.

Organiser = Inclure dans la biblicthéque Partager avec « Meuveau dossier
=
. Favoris n Nom Type Taille
Bl Bureau 4, 1d550 8 cellules fab2441 fa62523 version 2019 Dossier compressé 7460 Ko

12 Emplacements récents
% iCloud Drive
% | Photos iCloud
I 4 Telechargements I

- Bibliotheques
3- Los archivos descargados estan comprimidos, deben descomprimirse antes de la actualizacion.
Para hacer esto, haga clic derecho en el archivo y haga clic en "Extraer todo”

Organiser v w3 Ouvrir = Partager avec v Courrier Electronique Mouveau dossier
=
A Favoris MNom Type Taille
Bl Bureau 1) 1d550 & cellules fab2441 £a62523 version 2019 Ouvrir 460 Ko
&l Empl ts récent: |
B Bmplacements recents Ouvrir dans une nouvelle fenétre
& iCloud Drive R RenPhori
enPhaoric
% | Photos iCloud
& Téléchargements Extraire tout...
1-Zip 3
- Bibliothéques CRC SHA »
= D t:
J oeuments B Analyser avec Bitdefender Endpoint Security Tools
I -
?‘ S [&f  Edit with Notepad-++
@' Musigque
e Ouvrir avec 3
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4- Una vez que el archivo esté sin comprimir, abralo con un doble clic.

El archivo contiene 7 archivos, incluidos 3 pdf (instrucciones en inglés EN, espanol ESy francés FR]y
3 aplicaciones [Multi-Target Programmer_V3.0 / PL2303_Prolific_Driverinstaller_V130 V130 /
PL2303_64bit_Installer) y un archivo UPL

Organiser + Inclure dans la bibliothéque « Partager avec « Nouveau dossier
A Eavoris * Nom Type : Taille
B Bureau | EN - Updating method L2019 2019 & cellules Adobe Acrobat Document
2| Emplacements récents ES - implementacion de la actualizacion LD550.. 2019 .8 cell...  Adobe Acrobat Document
% iCloud Drive FR - procédure de mise & jour LD350 8 cellules 2019 Adobe Acrobat Document
%/ Photos iCloud i1 Multi-Target Programmer_Ver5.9 Application
& Téléchargements ﬁ! PL2303_64bit_Installer Application
@ PL2303_Prelific_DriverInstaller V130 Application
= Bibliothéques || LD550.fab2441.0P-2258LED 8 led (VD+VC))_C21(n001)-EUR(2...  Fichier UPL

Instalacion del controladory el software en la PC

5- Sisu PC esta ejecutando Windows 10, haga clic en "PL2303_64bit_Installer”, luego "Ejecutar”y
siga el procedimiento de instalacion hasta el final.
Si su PC se ejecuta en un sistema operativo anteriolnsWindows 10, haga clic en
"PL2303_Prolific_Driverinstaller_V130" y luego "Ejecutar” y siga el procedimiento de instalacién
hasta el final.

Organiser « Inclure dans la bibliothéque « Partager avec « Mouveau dossier
S Favoris Nom Type : Taille
B Bureau | EM - Updating method LD550 2019 8 cellules Adobe Acrobat Document
= Emnplacements récents ES - implementacion de la actualizacion LD550.. 2019 .8 cell...  Adcbe Acrobat Document
% iCloud Drive FR - procédure de mise 3 jour LD550 & cellules 2019 Adebe Acrobat Document
% | Photos iCloud #ih Multi-Target Programrmer_Ver5.9 Application
4. Téléchargements ﬁ! PL2303_64bit_Installer Application
& PL2303_Prolific_DriverInstaller V130 Abplication
. Bibliothéques || LD550.fab2441.DP-2258LED 8 led (VD+VC))_C21(n001)-EUR(Z...  Fichier UPL

6- Hagaclic en "Next".

PL-2303 Driver Installer Program @

‘Welcome to the InstallShield Wizard for PL-2303
USB-to-Serial

The InstallShield ‘wizard wil install PL-2303 USB-to-Serial
on your computer. To continue, click MNext

7- Cierre haciendo clic en "Finish”.

PL-2303 Driver Installer Program

InstallShield Wizard Complete

The InstallShield Wizard has successfully installed PL-2303
USE-to-Serial. Click Finish to exit the wizard,

< Back. ‘I Cancel

8- Finde la 1@ fase.
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9- Haga doble clic en "Multi-Target Programmer_V3.0

Organiser = Inclure dans la bibliothéque Partager avec = Mouveau dossier
Y Favoris * | Nom Type . Taille
Bl Bureau | EM - Updating method L2019 2019 & cellules Adobe Acrobat Document
=l Emplacemnents récents ES - implementacion de la actualizacion LD550., 2019 .8 cell..  Adobe Acrobat Document
% iCloud Drive FR - procédure de mise a jour LD550 8 cellules 2019 Adobe Acrobat Document
% Photos iCloud Multi-Target Programmer_Verg 9 | Application
& Téléchargements ﬁl PL2303_64bit_Installer Application
&3 PL2303_Prolific_DriverInstaller V130 Application
- Bibliothéques || LD550.fab2441.0P-2258LED 8 led (VD+VC))_C21(n001)-EUR(2...  Fichier UPL

10- Haga clic en "Ejecutar”.

Aparece la siguiente pantalla (estd configurada para actualizarse, no cambiar nada).
V& Multi-Target Programmer V6.9 ==l g.‘

Commurication Setting
’7 COM Port: Auto hd Refresh Forts ‘

—Select Target:

(" Main Board ¢ Receiver Board ¢ 3D Slave Board (¢ LCD Panel ( Net Board

rFunction | [ Status

Lead File File Size: 0 Send Size 9

Update Soft

il

Exit ‘

11- Haga clic en "Cargar archivo”(Load file). Se abre una nueva ventana. Elija el archivo donde se instalara el
software (de forma predeterminada, los elementos descargados aparecen en la carpeta "Descargas”).

r 3
& Multi-Target Programmer V6.9 El_u

"Communication Setting

COM Port: Aute hd Refresh Ports ‘

—oelect Target:
@ Main Board ( Receiver Board ¢ 3D_Slave Board € LCD Panel € Net Board
~Function Status
Leadl Ao File Size:| 109856 sengsize] 0 O
Update Soft Update software, Continue?
Exit ‘

12- Seleccione el archivo LD550.fa62441[DP-22581ED 8 led [VD+VC]) C21[n007]-EUR[024]-CHFI013)-(2079-04-10). UPL
Haga doble clic en él.

Organiser » Mouveau dossier == - Eﬂ @
34 Favoris il Nom Modifié le Type T
Bl Bureau L | __| LD550.fa62441.DP-2258LED 8 led (VD+VC...  27/04/2019 10:29 Fichier UPL
2| Emplacements récents
% iCloud Drive

%/ Photos iCloud

& Téléchargements

- Bibliotheques
@ Decuments
[&] Images
w Musique
B Vidéne ~ |+ T ] »

Nom du fichier: LD550.f262441,0P-2258LED € led (VD+VC))_C21(n001)-EUR(25)-CHF(013)-(2019-04-10).UPL = [Surpﬂned Files(*.EUP;*.UPL} ']

I Quvrir I[ Annuler ]
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13- La ventana se cierra. En el cuadro "Tamano del archivo”(File size) de estado, se muestra el nimero 109556.
La actualizacidn estd instalada.

& Multi-Target Programmer V6.9 E‘_‘ﬁ

Communication Setting
( COM Port: Auto vl Refresh Portsl

—Select Target:

@ Main Board € Receiver Board ¢ 3D_Slawve Board ( LCD Fanel ¢ Net Board

~Function Status

Ceadiaille | [File size: 109556 | geng s1ze 0
Update Soft | Update software, Contime?
Exit | ‘

14- Final de la segunda fase

Actualizacion del detector.

Volver al detector

15- Desconecta la bateria (opcional)

16- Conectar el detector a la red eléctrica.
17- Apaga el detector LD550

18- Presione simultdneamente los botones "REP / DIR"y "CLR" y encienda el LD550. Cuando aparece
una serie de guiones en la pantalla, puede soltar las teclas.

. .

19- Conecte el cable USB a la PCy el mini USB al LD550

Toma USB: lado del sensor Toma USB: lado de la PC
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20-Volver a la pantalla del PC
21-Haga clic en "Actualizar Soft”. Se muestra una barra de progreso y el dispositivo LD550 se apaga cuando se
realiza la actualizacién

r 2
& Multi-Target Programmer V6.9 E‘_‘g

’*Communication Setting ‘

COM Fort: IAuto - Refresh Ports

—Select Target:

(& Main Board ¢ Receiver Board ¢ 3D Slave Board (O LCD Panel ¢ Net Board

[ Function Status

Loadiile | File Size: 109556 gend Size 0

Tpdate Soft

Update software, Continue?

Exit ‘

j

22- Encender el detector. Se debe mostrar el cddigo C21.
23- {Bravo! La actualizacién esté hecha.
24- Haz un test con los nuevos tickets de 5, 10, 20, 50, 100 y 200 euros.
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Causas de mal funcionamiento:

Es posible que algunas PC no acepten la instalacion del controlador por los siguientes motivos:
e Presencia de un muro de fuego— Desconecta tu muro de fuego antes de descargar la actualizacién
e Presencia de un antivirus— Desactive su antivirus antes de descargar la actualizacion
e Incompatibilidad de hardware— Actualice su sistema operativo o cambie las PC

Recuerde verificar en el administrador de dispositivos si los puertos COM y LPT aparecen en el
administrador de dispositivos
El detector aparece en el administrador de dispositivos solo cuando esta conectado a la PC

Compruebe que también aparezca "USB-to-Serial Comm Port”

=n Gestionnaire de périphérigues E@g
Fichier Action Affichage ?
€= H] | v
> ¥ Cartes réseau -
> == Claviers
> --’-:5}3' Contréleurs audio, vidéo et jeu
b a Controleurs de bus USB B
> %z Controleurs de stockage
b a Contréleurs hote de bus IEEE 1394
> g Contrdleurs IDE ATA/ATAPI
:> g Lecteurs de disque
> 4 Lecteurs de DVD/CD-ROM
- Bl Moniteurs
» .4 Ordinateur
> ‘—ﬁ Periphérique d'acquisition d'images
» Qﬁ Péripheriques d'interface utilisateur
7 Périphériques systéme
4 [T Ports (COM et LPT) |
Y= Port imprimante ECP (LPT1)
|5 Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMSE) |

m

> D Processeurs
> - Souris et autres périphériques de pointage

‘|

Si el puerto de comunicaciones USB a serie no aparece:
e Compruebe la instalacion del controlador (controlador) pl2303 'y, en caso de ausencia, descargue y
vuelva a instalar este controlador
e Trate de desconectar el detector y cambiar el puerto USB
e También es posible que el cable de actualizacion no sea un cable de transferencia de datos (pruebe con
otro cable de transferencia de datos USB mini USB)

Servicio postventa RESKAL
Tel. : 04.73.51.78.20 ou 04.73.51.78.15

Mail : sav@safetool.fr ou sav@reskal.com
Direccidon : SAFETOOQOL SAS - ZI chez cotte - 63650 La Monnerie-le-Montel - France
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