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ACABADOSFicha Técnica

TAPIZADO “T”
T - 100% POLYESTER® SIN RESIDUOS METÁLICOS

GRUPO
1



ACTIU se reserva el derecho de llevar a cabo las 
modificaciones técnicas y referentes a medidas y acabados 
que estime convenientes. Se recomienda verificar cualquier 
material antes de tramitar un pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  TAPIZADO “T”

Composición

Peso

Ancho

Resistencia a la Abrasión

Resistencia a la Luz

Solidez al Rozamiento

Limpieza

Inflamabilidad

Polyester®

lin. metre aprox. grams

cm

rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale)

escala 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02

escala 1-5, max. 5 - EN ISO 105X12 (húmedo/seco)

Aspirar regularmente. Límpiese con un paño húmedo con 

agua y jabón o use un champú para tapicería de marca 

registrada. Para una limpieza más profunda use vapor, 

lejía, alcohol o limpieza en seco profesional. Se puede 

lavar a 60°C. 

EN 1021 - 1 (cigarillo)

EN 1021 - 2 (cerilla)

BS 7176 Baja Peligrosidad

También pasará otras normas de inflamabilidad.

El rendimiento del retardador de llama depende de la 

espuma utilizada y del tratamiento ignífugo
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Sujeto a posibles cambios y diferencias de color

Environment Certificado según el OEKO-TEX® Standard 100

Tintes no metálicos


