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DENOMINACIÓ DEL PRODUCTE 

FP20T100290 

CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE 

MICRES 23 µm (1µm) 

ESPESOR MÁXIMA 23µm  (2%)  

AMPLE 10 cm ( 2%) 

PES NET DEL TUB 0,092kg  

PES BOBINS 300gr. ( 2%)  

LONGITUD 100 m. (2%)  

CARACTERÍSTIQUES Alta resistencia i elongació durant el procés de 
envoltura.  
Bona resistencia de tracció en la direcció de màquines.  
Eliminació de l’electricitat  
Estetica amb un generador d’alta freqüència.  
Excel.lent uniformitat d’espesor.  
Bona adherencia, alt poder de fixació i estabilitat de 
carga.  
Adhesivitat en la cara interna   
Nivell mínims de gels. 

CONDICIONS 

Tot i que no es soliciten condicions especials d’emmagatzematge, és important tenir en compte els següents 
punts: 

 No mantenir el material a prop de cintes transportadores podría cargar electricitat estática. 
Per una millor protecció del producte no ha d’estar en llocs humits per evitar deformitats de nucli .  

HIGIENE I SEGURETAT 
 

Aquests productes no són ni perillosos ni tòxics. 
El producte és 100% reciclat. 

El producte completa límits d’especificació migració global per l’article 12, UE 10/ 2011 per contactar amb els 
articles dels aliments.  




