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MASCARILLA QUIRÚGICA IIR
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MASCARILLA - IIR 

 

 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL

 
 

MASCARILLA DE ALTA PROTECCIÓN 
 

Mascarilla multiuso de gran protección, 
homologada tipo IIR. 

 

Protección total y con un diseño  ligero  y 
no voluminioso. 

 

Indicadas para la protección respiratoria 
de profesionales sanitarios o personas 
expuestas a riesgo. 

Medidas 
 

Ancho total                                                                                    18,5 cm 
 

Alto total                                                                                       16 cm  
 

Color                                                                                                              Blanco 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Composición: 
• Consta de 5 capas de tejido (la más externa está formada por 2 capas de tejido 
repelente a los líquidos, es transpirable y anti-bacteriana). 
• Tejido referencia 1: TNT spunlace de 44 g/m2; 80 % Poliester / 20 %  viscosa (2 
capas) 
•Tejido referencia 2: TNT spunbond de 40 g/m2; 100 % Polipropileno hidrófobo (2 

capas) (Parte exterior mascarilla). 
•Tejido referencia 3: TNT spunbond de 20 g/m2; 100 % Polipropileno hidrófobo (1 
capa) (Parte interior mascarilla) 

 

Protección : 

Esta mascarilla cumple con los requisitos de funcionamiento de 

la norma EN 14683:2019 + AC:2019 de mascarillas quirúrgicas  

puntos 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 para el tipo IIR, acreditado por 

el laboratorio AITEX 3. 

Con aplicación en personal sanitario . 
 

Diseño: 

Diseño ligero no voluminoso con gomas elasticas. 

 
Nivel de Filtración:     >98% 
 

Seguridad:  

- Eficacia de la filtración bacteriana. 

- Respirabilidad. 

- Resistencia a las salpicadura. 
 

Normativa:    EN 14683: 2019+AC:2019

     Homologación   de  fabricante por  la  Agencia  española  de  medicamentos 
     y productos sanitarios Nº 7667 

  

FICHA TÉCNICA 
 

                                                                                                        Certificado: aitex nº 2020  TM1298
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Fabricante: Manufacturas Lillotex, S.A.    Licencia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS Nº 7667   
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10 lavados sin perder su nivel de protección; por lo que resulta una solución de protección muy económica.




