
El terminal TimeMoto TM-626 combina el lector de proximidad RFID y 
la tecnología de huella dactilar más reciente con el software para PC 
o con TimeMoto Cloud. Elija TimeMoto Cloud para la sincronización 
instantánea desde cualquier ubicación en cualquier momento. Sus 

 

El controlador de presencia TimeMoto TM-626 está diseñado para 

de hasta 200 empleados. Con su pantalla TFT de 2,8", procesador Dual 
Core de 1 GHz, lector RFID integrado y el nuevo sensor de huellas 
dactilares de 500 dpi, garantiza una autenticación instantánea para hasta 
200 huellas dactilares. Su memoria permite almacenar hasta 10.000 
registros.

BASADO EN LA NUBE
TimeMoto Cloud le permite gestionar todos sus listados de presencia, 
programando y creando informes desde cualquier ubicación, siempre 
que lo necesite. Nuestro sistema TimeMoto incluye un periodo de 
prueba de 30 días del software TimeMoto Cloud Plus. Esto le da la 
oportunidad y el tiempo para descubrir todas las ventajas de 
TimeMoto Cloud antes de elegir una suscripción.

- Sistema de control de presencia completo con software para PC  
 
- Recopila y calcula las horas trabajadas, las horas de un proyecto, 
 las horas extra y las ausencias
- Los empleados pueden fichar con tarjeta o llavero RFID, huella  
 dactilar o PIN
- Para hasta 200 usuarios
- Se conecta a través de Wi-Fi, Ethernet (LAN) o host USB

* Tras el periodo de prueba de 30 días, seleccione su suscripción: 
 TimeMoto Cloud o TimeMoto Cloud Plus 

CONTROLADOR DE PRESENCIA
TM-626

CON TARJETA RFID, HUELLA DACTILAR O PIN

 

O TimeMoto Cloud (30 días incluido)
huella dactilar o con código PIN

Software TimeMoto para PC incluido
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GARANTÍA

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 RFID, huella dactilar o PIN

- Interfaz:  Puerto Ethernet, módulo Wi-Fi y host USB
- Pantalla:  TFT de 2,8" color
- Teclado: Teclado convencional
- Usuarios:  Hasta 200 usuarios
- Registros de tiempo: Hasta 10.000 registros
- Idiomas:  EN, ES, FR, DE, IT, PT, NL, PL, SK, CZ, HU, SV, DA, FI y ZH
- Seguridad por:  Cifrado SSL SHA-2 & 256-bit AES
- Procesador:  Dual Core 1 GHz  
- Memoria: 64 MB RAM / 128 MB memoria Flash
- Alimentación eléctrica:  Adaptador CA (110-240V) salida de 12V/1,5A
- Dimensiones:  9,95 x 21,5 x 4,43 cm
- Peso: 470 g

 
 
CONTENIDO DEL ENVASE
- Control de presencia TM-626 
- Adaptador de corriente (enchufes UE, Reino Unido y EE.UU.) 
- 5 Tarjetas RFID
- Kit de montaje en pared 
- Guía rápida de instalación

ACCESORIOS

Juego de 25 tarjetas RFID TimeMoto RF-100
Nº de artículo: 125-0603

Lector RFID USB TimeMoto RF-150
Nº de artículo: 125-0605

Juego de 25 llaveros RFID TimeMoto RF-110
Nº de artículo: 125-0604

Software para PC TimeMoto Plus 
Nº de artículo: 139-0602

TimeMoto Cloud / TimeMoto Cloud Plus
Nº de artículo: 139-0612 / 139-0613

Lector de huellas dactilares USB TimeMoto FP-150
Nº de artículo: 125-0606
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